附件:

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量

	1
	会议音箱
	2分全频扩声系统；低频部分：8〞低音；频率响应：50Hz-20kHz；灵敏度(1W/1m)：88dB（1W/1m）；阻抗：8Ω；定压定阻可选，通过转换器可转换30W、20W、10W、5W(100V)、70V；额定功率：60W；最大声压级：106dB持续 ,112dB峰值；指向角度（H×V）:80°×50°；耐恶劣天气；尺寸（H ×W ×L）：37.2 cm x 23.5 cm x 26.8 cm；重量：5.5kg。
	4只

	2
	会议音箱
	2分全频扩声系统；低频部分：单6.5〞低音，1〞音圈；高频部分：高质量软球顶高音单元，1"喉口，高音单元保护；功率：100W连续功率, 200W峰值功率；频率响应： 93 Hz-17 kHz (±6 dB)；阻抗：8 Ω；灵敏度(1W/1m)：93dB SPL；最大声压级（1m）：113 dB SPL（连续），116 dB SPL（峰值）；覆盖角度（H×V）： 75°×65°；尺寸（H × W× D ）：31.4 cm x 21.5cm x 22.8cm；净重：5.0kg。
	4台

	3
	数字功放
	先进的开关电源技术以及脉宽调制技术（PWM），能为音箱提供高品质音效与澎湃持续的动力，95%以上转换效率，更高工作效果，真正达到了节能环保、减少用电量的目的；功率因数修正技术，非常低的电能消耗和更宽的工作电压，更稳定的工作状态；低噪音的轴流变速风扇；全面的保护电路包括：直流、次声波、高频、限幅、过热、短路保护功能；体积小、重量轻，紧凑的体积，所有型号仅1U机架。

技术参数：额定输出功率：8Ω立体声400W×4；额定输出功率：4Ω立体声650W×4；额定输出功率：2Ω立体声1100W×4；额定输出功率：8Ω桥接1100W×2；信噪比:>107dB（A计权）；输入灵敏度：1.25V（RMS）；放大电路:D类；总诣波失真（20Hz - 20KHz, 8 Ω负载）:<0.1%；通道分离度(1KHz 8Ω)：>85dB；频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB；阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400；输入阻抗：平衡20KΩ；输入连接方式(各通道): XLR；输出连接方式(各通道): 2个四芯音箱方座；保护电路：浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。冷却：温控轴流式变速风扇，从前至后通风散热；尺寸(宽×深×高)：485mmx380mm×44mm；净重：5.5kg。
	1台

	4
	合并式功放
	1.采用2.1寸LCD彩色液晶屏显示，独特创新，显示机内温度，动态电频指示灯，音量大小；汇聚AB类核心技术全新代产品，畅想世界2*300W和2*500W可选，全方位升级，功能更强大，功率更强劲，音色更亮丽。

2.丰富的输出输入接口，特设录音输出，AUX立体声输出功能，录音输出配有单独电位器调节，外加中置，低音两路单声道输出，并可单独控制,4组音箱接线柱。

3.三组PRE,DVD,VOD立体声输入，VOD输入配置单独电位器调节。

4.音乐7段PEQ,麦克风双路独立10段PEQ调节，5级反馈抑制，外加高低通调节。

5.输出通道分别设有3段参量均衡，高低通，混合比例，极性，压限，增益功能。

6.13组系统记忆功能，包含6组预置和6组自编，开机状态为最后一次机器保存数据。

7.2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别，可锁定PC界面。

8.唱歌，热舞自动切换，热舞数据保存在dancedata.

9.音乐立体声，正负7级高保真升降变调。                                                                                                               主输出（左/右）：300W*2  8Ω；信噪比：麦克风：75Db，1KHz 0dB input/音乐：90dB；失真度：麦克风：0.3%，1KHz 0dB input/音乐：0.2%；灵敏度：麦克风：35mV/音乐：350V；输入阻抗（Ω）：麦克风：10K(不平衡) 10K unbalance/音乐：47K（不平衡）47K unbalance；频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB,1kHz)；啸叫抑制功能：√；通道分离度：70dB/1kHz；重量毛重：16.8千克(KG)；尺寸(W*H*D)：615*595*145毫米(mm)
	1台

	5
	前置效果器
	蓝牙版+防啸叫功能；内置多格式蓝牙MP3播放器；内置声卡功能可连接电脑音乐播放；预设四种常用场景效果模式；特有的人声变音功能；独立低音炮输出可调频
	1台

	6
	无线手持麦克风
	1、一拖二，真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式

2、全新单通道数字自动选迅远距离话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁，安全使用

3、接收机通道具有独立的200个频道可调

4、装配精美的LCD面板,清晰显示接收频率/频道、RF及AF讯号强度极自动选讯信号

5、采用独特的CPU控制开关机，发射或接收不管处于何种状态，开关机都无冲击声

6、采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多套使用互不干扰

7、发射机自动同步接收机工作频率，

8、音码和射频强度双重静噪杜绝干扰

9、发射机锁定模式避免错误关机

10、面板自带可调控制左右通道耳机监听功能

11、带网口式设计，利用无线管理软件进行综合管理

12、具有增强的图形用户界面，提供无线电射频频谱图、现场演出监控方面提供支持。

13、最全面综合高效的无线系统控制软件。

14、在演出期间，无线麦克风管理软件可对联网的硬件参数进行远程调整，对频率、增益、射频输出功率等可立刻作出更改。

15、显示无线系统每个频道的音频和无线射频电平、电池寿命等。提供通过软件的快速响应选择，在检测到干扰、电池使用时间、无线射频信号强度等状况出现时即时解决问题。

系统指标 

载波频率范围：(UHF 640~690MHz)；通道数目：200；调制方式：宽带FM；频带宽度：50MHz；最大频偏：60KHz；频率响应：70Hz-18KHz；工作温度：-10℃~55℃；频率稳定度：±0.005% 

接收机指标

接收方式：双调谐器自动选讯；杂散抑制：≥80dB；镜象抑制：≥80dB；灵敏度：6dBμV时S/N>80dB；综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz；综合信噪比：105 dB；中频：110MHz,10.7MHz；音频输出：XLR-3M 1V/600Ω;  6.3MMTRS 0.5/5KΩ；工作电压：DC 11-16V。
	1台

	7
	无线会议麦克风
	一拖四(双手持、双鹅颈)，使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示；采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大；采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号；接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度；多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性；选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色；空阔最大使用范围100米以上，理想使用范围50米。
话筒参数:载波频率：550-980MHz，采用微电脑CPU控制；频率稳定性:<±10PPM；频率响应:40Hz-18kHz；音频输出:平衡输出:0-600mV.不平衡输出:0-300mV；动态范围:>105dB.T.H.D失真:<0.5%；TONE单音频率:32k-51.2kHz；PLL锁相环频率合成技术：6组系统频率，每组系统含32x4=128个频率可调6x128=768个频点共享

接收机参数:载波频率：550-980MHz（可调）；电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）；直流输入电压：DC12V 800mA；消耗功率：8W；S/N信噪比：>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18kHz。
发射机参数:载波频率：550-980MHz（可调）；发射功率:高功率档10dBm,低功率档5dBm；调制方式:FM，最大调制度:±45kHz；高次皆波:低于主波基准60dB以上；使用电池电压:3V (2节AA1.5V碱性电池)；连续使用时间:8小时。
	1台

	8
	有线麦克风
	近讲“不爆咪”；拾音距离远。声场自动增强，临界啸叫自动抑制。等效于23只不同空域组成的阵列麦克风。绝对信噪比比普通麦克风高。外观低矮短小，不影响拍照，视线良好。一米以外还保持良好的拾音能力。支持幻相供电和两节AA电池供电。

换能类型：电容式；输出类型：平衡输出；拾音特性：小8字指向；频率范围：100HZ~15K；灵敏度：-45；信噪比：＞58dB；失真度：1%；承受声压：﹤120dB；输出阻抗：﹤100Ω；工作电压：4.5V；消耗电流：13.3mA；开关模式：电子；工作指示：LED；抗干扰：抗手机干扰；拾音距离：30～100cm；外壳材质：锌合金；底座尺寸：  14.5*16*4.5；包装规格：42.5*18*8；咪杆长度：36.5cm；重量：610g
	1台

	9
	天线放大器
	UHF天线分配器，它的传输信号是从一个发射天线传输到多个接收机上，是一个多频道系统。

1、稳定有效距离可达200米。 

2、AS300也能很快的释放RF 信号到接收器上。

3、建立DC 分配器, 以提供四个DC 12V 的电源供应给接收机。

4、一个单独的AS300可以提供四个无线接收机AS300 天线分配器 Antenna Distributor

5、频响范围: 470-870 MHz

6、RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB

7、第三个指定阻率:24 dBm

8、阻抗:50 Ohm

9、输入电压:90-260V switching power

10、输出电压:12-18V, 4 Connectors

11、天线调压电压:12-18V

12、AS200 定向天线 Directional antenna

13、频响范围: 470-870 MHz

14、增益：10dBi

15、水平折射宽度 110°，垂直宽度: 30°

16、混合功率: 50W

17、接头 N 柔和的或者专用化的
	1台

	10
	辅助材料
	连接以上设备所需的会议专用线、RGB线、HDMI线、音箱线、电源线、话筒线、视频线、馈线、网络线、音视频电源地插、音频线、网络面板、分配器、卡侬头、VGA头、音频接头，水晶头、音箱吊杆、投影吊架、屏幕开关、线槽、PVC管、软管、管扣、接插件等
	1台

	11
	安装调试费
	含布线、设备安装费、调试费
	1项


